
付属品 各種

4667　VALOコードレス バリアスリーブリフィル 100枚

5963　VALOコードレス　リチウム電池　2個

5962　VALOコードレス 充電器

5961　VALOコードレス 充電器用ACアダプター

5929　VALOコードレス ライトシールド

1667　ブラケット

5939　ブラックライトレンズ

508　ウルトラテクト　UVオレンジ保護メガネ

※ブラックライトレンズは、蛍光触媒含有の
　 ボンディング材を見分ける際に使用します。
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(電池・バリアスリーブなど付属品は90日)

385nm～515nm

mＷ/㎠

mＷ/㎠

※
出力レベル

mＷ/㎠1,100

2,100

2,100

*ISO10650に準じた測定値。テストに使用するメーターの種類、精度により異なります。



クリーニングやお手入れのしやすい
テフロン  加工

傷がつきにくい
サファイアハードコーティング

高出力、広波長の光を出す
カスタムLED

口腔内でも操作しやすい
スリムでロープロファイルなデザイン

簡単に操作できる
タイマーコントロール

コードレス

ハイグレードな航空用アルミニウムバーから削り出す
コンピュータ数値制御(CNC)による精密な旋盤加工に
よって作られています

高性能リチウムイオン電池

385～515

出力レベル 1100mW/㎠ 2100mW/㎠ 2100mW/㎠※

※ISO10650に準じた測定値。テストに使用するメーターの種類、精度により異なります。
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